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Bosch Professional GSB 12V-35 Akku-Schlagbohrmaschine

Bestell- und Artikelnummer: 06019J9001

Listenpreis CHF 191.00
Fuxpreis CHF 143.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vVRG

Versand CHF 15.00
(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung
Perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivitat und Leistung

Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivitat und Leistung in der 12-Volt-
Klasse: der Schlagbohrer GSB 12V-35 Professional mit birstenlosem Motor. Mit bis zu
26.250 bpm liefert das Gerat die hochste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse und ermdglicht
leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk.
Sein kompaktes Design gewahrleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung —
sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min

Hochste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse ermdglicht leistungsstarkes Schlagbohren

bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk

Kompaktes Design gewabhrleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung —

sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen
Hohe Drehzahl von 1.750 U/min fir verschiedenste Arbeiten

eignet sich dieser echte Allrounder fur verschiedenste Arbeiten.

Das Gerat eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten

Materialien.
Das Gerat ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und
-Ladegeraten kompatibel.

Technische Daten

Akkuspannung 12 V

Drehmoment (weich/hart) 20 / 35 Nm

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 — 460 / 0 — 1'750 min-1
Schlagzahl, max. 26'250 bpm

Bohrfutterspannbereich, min./max. 0,8 / 10 mm
Drehmomentstufen 20+1

Einspannbereich, min. 0.8 mm

Einspannbereich, max. 10 mm

Werkzeugabmessungen (Héhe) 160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Lange x Héhe) 226 x 334 x 105 mm
Gewicht exkl. Akku 0.8 kg

Gewicht inkl. Akku 1.0 kg

Standard-Ausriistung

L-BOXX 102

1/2 L-BOXX-Einlage Gerat und Ladegerat
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehor

1 x Gurtelclip




¢ 1 x Bithalter
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