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Hikoki CD3605DA (Basic) (HSC IV) Akku-Metall-Kreissage

Bestell- und Artikelnummer: CD3605DAW2Z

Listenpreis CHF 485.73
Fuxpreis CHF 389.00

inkl.

8.1% Mwst, inkl vVRG

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei

Soft-Start Funktion

Spanblasfunktion fiir immer freien Schnitt

Automatische Power und Silent Funktion

Die Silent Funktion reduziert die Sagegerausche erheblich und die Sdge wechselt bei
Belastung automatisch in den Power Modus

Durch Spindelarretierung, schneller und einfacher Blattwechsel

Kickback Protection System: Erkennt einen plétzlichen Abfall der Motordrehzahl und
stoppt den Motor schnell, um die Reaktionskraft zu veringern

Selektiver LED-Modus, drei Modi: EIN, LOCK und AUS

Spezielle Schutzhaube und Absaugadapter fir Fremdabsaugung vorhanden

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl (Power) 3600 min-1
Leerlaufdrehzahl (Silent) 2400 min-1
Sageleistung 46 mm

Sageblatt @ 125 mm
Sageblattbohrung @ 20 mm

Gewicht 2.8 kg

Standard-Ausriistung

HSC IV (HIK-System Case V)
HM-Sageblatt
Schlissel
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