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Flex ALC 2/1-G/R Kreuzlinienlaser

Bestell- und Artikelnummer: 509-833

Listenpreis CHF 300.79
Fuxpreis CHF 241.00

inkl. 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfangermodus

Mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserlinie
Speziell entspiegelte Glaser sorgen fiir saubere und hochprazise Laserlinien
Grine Laserdiode

Das grune Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten
Lichtverhaltnissen immer noch gut sichtbar

Erweitert die Reichweite von 50 Meter, mit Empfanger auf bis zu 70 Meter
Selbstnivellierung

Optisches Warnsignal bei tiberschrittenem Selbstnivellierbereich
Abschaltbare Selbstnivellierung

Einfache Bedienung

Integrierter Li-Polymer Akku

Transportsicherung

1/4" Gewinde fir Stativ

Technische Daten

¢ Anzahl Linien 1 horizontal / 1 vertikal
Sichtbarer Bereich Linien 110°
Genauigkeit £ 0.3 mm/m
Selbstnivellierbereich £ 4 °©
Max. Arbeitsbereich 50 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfanger 70 m
Betriebsdauer im Akkubetrieb 4 - 10 h
Temperaturbereich -5° - +50 °C
Laserklasse 2
Schutzklasse IP 54
Integrierter Akku 3.7 V 1200 mAh / Li-lon
Abmessung (L x B x H) 57 x 96 x 96.5 mm
Gewicht 0.36 kg

Standard-Ausriistung
¢ Wandhalterung magnetisch WB-M/S 1/4 ALC-Basic
e USB-Kabel
e USB-Ladegerat
¢ Transporttasche
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