PDF erstellt am: 12.07.2025
Alle Angaben ohne Gewahr und solange Vorrat reicht!

Scangrip NOVA-EX LED-Arbeitsleuchte

Bestell- und Artikelnummer: 03.5619

Listenpreis CHF 497.15
Fuxpreis CHF 423.00

inkl. 8.1% MwSt
Frankolieferung

Beschreibung
EXTREM LEISTUNGSSTARKER EX-GESCHUTZTER BAUSTRAHLER MIT 10 M
KABEL

* SCANGRIPs EX-GESCHUTZTES Sortiment wurde fiir Arbeitsumgebungen mit
explosionsfahigen Atmospharen entwickelt. Die ex-geschiitzten Lampen sind ideal fir
Offshore-Anlagen, die chemische Industrie, Tankwagen, Raffinerien u.v.a.m. Kurz
gesagt — ist das EX-GESCHUTZTE Sortiment perfekt fir alle Industrien, wo Gas und
Staub ein Sicherheitsrisiko darstellen.

¢ Die explosionsgeschutzte NOVA-EX Arbeitsleuchte bietet eine extrem helle und
kraftige Ausleuchtung von Ex-Bereichen mit Explosionsgefahr. Mit einer bedeutenden
Erhéhung von 2000 bis 3400 Lumen bietet die aufgeriistete NOVA-EX R gegentiber
dem Vorgangermodell einen mehr als +70 % hoheren Lichtstrom.

¢ Die COB-LED-Technologie liefert eine einheitliche und absolut gleichmaRige
Ausleuchtung, die mit hohem CRI-Wert nahezu Tageslichtqualitédt besonders fiir
Arbeitsleuchten geeignet ist.

* Abhangig von lhrer jeweiligen Arbeit kdnnen Sie zwischen zwei Beleuchtungsstarken
wahlen: 50 % oder 100 %.

e Das Gehause aus Aluminiumguss ist absolut schlagfest gegen harte Stéf3e und
Aufpralle und die Arbeitsleuchte wird mit 10 m Kabel geliefert — perfekt flr
Arbeitsplatze mit Netzstromversorgung.

¢ Die explosionsgeschitzte NOVA-EX Arbeitsleuchte widersteht den rauen, feuchten
und schmutzigen Bedingungen professioneller Arbeitsumgebungen und ist sogar fir
Arbeiten im Freien unter samtlichen Wetterbedingungen geeignet, da sie auch
wasserdicht ist (IP65).

¢ Mit dem neuen integrierten Tragegriff ist die Arbeitsleuchte einfach mitzunehmen. Der
flexible Stellful® dient zum Aufhangen der Leuchte oder zur Einstellung des
gewinschten Beleuchtungswinkels.

Deshalb sollten Sie NOVA-EX wahlen

e Extrem leistungsstarke, EX-geschiitzte Arbeitsleuchte mit modernster LED-
Technologie und bis zu 3400 Lumen Lichtstrom

¢ Widersteht den rauen, feuchten und schmutzigen Bedingungen professioneller
Arbeitsumgebungen

¢ Wasserdicht (IP65)

e Zwei Lichtstufen: 50 % und 100 %

¢ Die Arbeitsleuchte wird mit 10 m Netzkabel und Schukostecker geliefert und eignet
sich perfekt fir den Einsatz mit Netzstromversorgung.




I 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb

I 2D Ex tb 11IC T85°C Db IP65

/I Das einmalige Design der NOVA-EX tragt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr.
3451038. NOVA-EX ist auch durch CN Geschmacksmuster Nr. ZL201620157970.7
geschitzt.

/I NOVA-EX ist vom TUV SUD gemaf der ab April 2016 giiltigen ATEX-Richtlinie Nr.
2014/34/EU zugelassen und zertifiziert. Siehe Zertifikate hier:

ATEX Zertifikatnr. TUV IT 16 ATEX 082 X

IECx Zertifikatnr. IECEx TPS 17.0002 X

Zertifikat ber die Anerkennung der Qualitatssicherung fir alle EX geschiitzten Produkte
IECEX Prufbericht fir alle EX-geschiitzten Produkte

EU-Konformitatserklarung

Technische Daten

Nennspannung 100 - 240 V (10 m Kabel)
Lichtausbeute einstellbar 2 levels
Farbtemperatur 6000 CCT
Farbwiedergabeindex Ra > 90 CRI
Lichtstarke 0.50 Meter

Lichtstarke max. 5800 Lux

Lichtstarke min. 2900 Lux

Lichtquelle COB LED

Lichtstrom max. 3400 Lumen

Lichtstrom min. 1700 Lumen
IP-Schutzart IP65

Leistungsaufnahme max. 35 W
Abmessung LxBxH 260 x 123 x 270 mm
Gewicht 5.3 kg

Standard-Ausrustung

Handbuch
Zertifikat
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