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Bosch Professional GKS 18V-70 L Akku-Kreissage

Bestell- und Artikelnummer: 06016B9001

Listenpreis CHF 520.00
Fuxpreis CHF 390.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00
(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung
Kabellose Flexibilitat und die Kraft eines kabelgebundenen Gerats — jetzt mit
linksseitigem Sageblatt

¢ Dank BITURBO Brushless-Technologie bietet das Akku-Gerat eine hohe
Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissage mit 1800 W entspricht

¢ Ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen dank ergonomisch optimalem
Zusatzhandgriff

e Erste Sage mit linksseitigem 190-mm-Kreissageblatt mit 70 mm Schnitttiefe bei
90°-Schnitten

Produkt-Highlights

Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sageblatt bietet kabellose
Flexibilitat und die Kraft eines Kabelgerats. Diese Akku-Kreissage bietet dank BITURBO
Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen
Kreissdge mit 1.800 W entspricht. Fur ausgezeichnete Kontrolle in allen
Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff. Mit seinem
linksseitigen 190-mm-Sageblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei
90°-Schnitten.

Ausstattung und Anwendung

Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sagen von Holz oder Holzverbundstoffen. Sie ist mit
einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem
Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist. Aufterdem ist diese Kreissage
mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeraten (Professional 18V System)
kompatibel. Fiir maximale Leistung ProCORE18V = 5,5 Ah verwenden.

Zusatzliche Informationen

Diese Akku-Kreissage ist mit einem Schnellbremssystem, Uberlastungs- und
Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet. AuBerdem
bietet sie die Mdglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens

Technische Daten

e Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 5000 min("
Sageblatt-@ 190 mm
Séageblattbohrungs-& 30 mm
Max. Schnittkapazitat in Holz (90°) 70 mm
Max. Schnittkapazitat in Holz (45°) 49 mm
Fuhrungsschienenkompatibel NEIN




¢ Verpackungsabmessungen (Breite x Lange x Hohe) 360 x 444 x 253 mm
e Gewicht exkl. Akku 4.1 kg

Standard-Ausriistung
e L-BOXX 238
e Parallelanschlag
* 1 x Kreissageblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm
e 1/1 L-BOXX-Einlage fiir Gerat
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