PDF erstellt am: 12.07.2025
Alle Angaben ohne Gewahr und solange Vorrat reicht!

Makita CW 001 GZ01 Akku-Kiihl- und Warmebox 18 / 40 Volt

Bestell- und Artikelnummer: CW001GZ01

Listenpreis CHF 855.00
Fuxpreis CHF 641.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vVRG
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Kihl- und Warmebox zum Aufbewahren oder Transportieren von Speisen und
Getranken.

Die Kiihl- und Warmebox halt beispielsweise lhr Mittagessen bis zu 8,5 Stunden warm
oder Getranke bis zu 28 Stunden kalt mit zwei XGT 5,0 Ah-Akkus. Kann auch iber den
Zigarettenanziinder des Autos oder das Stromnetz 230V (Option) verwendet werden.

CWO001G ist der beste Freund eines Naturliebhabers. Seine hervorragende Kuhlleistung,
mehrere Stromquellen, grosse Speicherkapazitat und Mobilitdt machen es einfach, es auf
Picknicks, Campingausfliige oder Autofahrten mitzunehmen.

Das kompressorartige Kuihlsystem der Box bietet sieben Kihltemperaturen: -18°, -10°,
-15°,-5°,0°, 5° und 10° C. Es hat auch sieben Einstellungen zum Erwarmen: 30°, 35°,
40°, 45°, 50°, 55° und 60° C. Mit zwei 5,0 Ah Batterien kann die Maschine bis zu 11 h
eine Temperatur von 5° C halten. Neben Batterien kann die Box auch mit AC und 12V /
24V DC betrieben werden, sodass sie sowohl im Fahrzeug als auch im Freien problemlos
verwendet werden kann.

Sein grosses Fassungsvermdgen von 20 | bietet Platz fir 20 Stiick 500-ml-Flaschen. Die
Box verfugt ausserdem Uber einen Flaschenoéffner, einen USB-Ausgang zum Aufladen
mobiler Geréate und ein LCD-Display zur Uberpriifung der Temperatur und des
Batteriefullstands.

Die Kuhl- und Warmebox lasst sich leicht Giberall hin mitnehmen, da sie liber grosse
Rollen, Tragegriffe, einen Tragegriff und einen Schultergurt verfigt. Also los, CW001G
mitnehmen und das schéne Wetter mit kalten Getranken und warmen Speisen
geniessen!

¢ Hervorragende Kuhlleistung.

e Wasserbestandig gemass IPX4-Standard mit Akkubetrieb.

¢ Griffe fir den Transport auf Rollen.

e Akku mit einer Abdeckung ausgestattet zum Schutz vor Wasser.

e LED-Bildschirm fur eine klare Anzeige der Innentemperatur und der Akku-
Ladeanzeige.

e Sehr praktischer Flaschendffner.

¢ Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der
Batteriestand niedrig ist




Technische Daten

Akkuspannung 18 /40 V

Wechselspannung 100 - 240 V

Spannung Zigarettenanzinder 12 /24 V
Akkusystem XGT [J

Akkusystem LXT [J

Temperaturbereich -18 - +60 °C

Kapazitat 20 L

Abmessung (L x B x H) 663 x 341 x 372 mm
Gewicht 13.5 kg

Gewicht inkl. Akku (EPTA) 13.8 - 17.3 kg

Standard-Ausriistung

Tragegurt
Netz-Adapter 230V
Auto-adapter 12 -24 V
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