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Brennenstuhl WFD 3050 P brennenstuhl®Connect WiFi LED Duo Strahler
Bestell- und Artikelnummer: 1179060010

 

Listenpreis CHF 81.27

Fuxpreis CHF 69.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Der smarte brennenstuhl®Connect LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen und

Bewegungsmelder zur Wandmontage mit einer Leistung von 30W eignet sich ideal zur

automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur

Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl. Der Fluter für außen mit superhellen Everlight

SMD-LEDs lässt sich dank verbautem WiFi Modul ganz einfach über die kostenlose

brennenstuhl®Connect App in Betrieb nehmen und steuern. Zudem lassen sich

zahlreiche praktische Lichtfunktionen über die App steuern, wie beispielsweise die

stufenlose Einstellung der Leuchtstärke oder auch das Einstellen der Lichttemperatur von

kaltweiß bis warmweiß. Der smarte LED Strahler mit 3500 Lumen überzeugt außerdem

durch folgende Eigenschaften:

 

Smarter LED Strahler für außen mit Bewegungsmelder (Reichweite bis 12m,

Erfassungswinkel 120°) kann dank verbautem WiFi Modul (2,4 GHz) über die

kostenfreie Brennenstuhl Connect App gesteuert werden - bei Internetzugang zu

jeder Uhrzeit und von überall

Steuerung diverser Lichtfunktionen per App: Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke

und Lichttemperatur (von kaltweiß bis warmweiß), Timer und Countdown, Event

Records, programmiertes Nachleuchten

Leistungsstarker WLAN Außenstrahler 30W eignet sich ideal zur automatischen

Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur

Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl

Effizienter und langlebiger Fluter für außen mit superhellen Everlight SMD-LEDs lässt

sich zudem über Sprache steuern, dank der Kompatibilität mit den Sprachassistenten

Alexa und Google Assistant

WLAN Wandstrahler mit Bewegungsmelder WFD 3050 P inklusive Montagematerial

für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme mit der kostenlosen Brennenstuhl

Connect App - kein Gateway oder Hub erforderlich

Detektionsweite bis 12m, bei Erfassungswinkel 120°

Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min

Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App

Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant

Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar

Mit Everlight Marken LEDs

Leistung: 30W

Lichtstrom: 3500lm

Farbtemperatur: 3000 - 6500K

Schutzart: IP54

Funktion nur mit WLAN-Verbindung



Technische Daten
Lampenlebensdauer: 46000 h

Energieeffizienzklasse: E

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0 W

Lebensdauer (L70B50): 46000 h

Art der Leuchte: Wandleuchte

Werkstoff Gehäuse: Kunststoff

Wirkungsgrad Lampe: 121 lm/W

Lichtstrom: 3.500 lm

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 29,20 W

Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)

Max. Nenneingangsspannung: 250 V

Min. Nenneingangsspannung: 220 V

Mit Ein-/ Ausschalter: Nein

Schutzart (IP): IP54

Schlagfestigkeit: IK06

Geeignet für Außenbereich: Ja

Mit Steckdose: Nein

Wirkungsgrad Lampe: 121 lm/W

E c (kWh) (= Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden): 29 kWh

Farbwiedergabeindex: 80-89 (Klasse 1B)

Erfassungswinkel horizontal: 120 °

Max. Reichweite frontal: 12 m

Höhe: 12 cm

Länge: 12 cm

Breite: 24 cm

Gewicht: 0,68 kg

Standard-Ausrüstung
Montagematerial

Bedienungsanleitung
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