PDF erstellt am: 12.07.2025
Alle Angaben ohne Gewahr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GCL 12V-50-22 CG Kombilaser

Bestell- und Artikelnummer: 0601066S00

Listenpreis CHF 498.00
Fuxpreis CHF 374.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vVRG

Versand CHF 15.00
(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung
Robuster 12V-Kombilaser fur zuverlassiges Ausrichten

e Sorgenfreies Arbeiten durch Schutz gegen Staub und Wasser gemaf IP65 und ein
robustes gummiertes Gehause

e Spare Zeit und erhdhe die Prazision mit der Levelling Remote App fir die freihdndige
Steuerung der Linien

e Keine Ausfallzeiten mit Dual Power Source durch den Wechsel zwischen 12-V-Li-lon-
Akku und AA-Alkaline-Batterien

Produkt-Highlights

Der GCL 12V-50-22 CG Professional ist dein zuverlassiger Partner flr
Prazisionsaufgaben. Mit seinem robusten, gummiverstarkten Gehause und der Schutzart
IP65 ist er staub- und wasserbestandig, sodass du dich auf deine Arbeit konzentrieren
kannst. Die Levelling Remote App zur Fernsteuerung der Laserlinien und -punkte
beschleunigt das Einstellen und lasst mehr Zeit fir die Arbeit. Auflerdem kannst du mit
Dual Power Source zwischen dem 12-V-Li-lonen-Akku und den AA-Alkali-Batterien
wechseln, um Ausfallzeiten wegen eines leeren Akkus zu vermeiden und reibungslos zu
arbeiten.

Ausstattung und Anwendung

Der GCL 12V-50-22 CG ist flr eine einfache und intuitive Bedienung konzipiert und
verfligt Uber eine Ein-Modus-Taste, eine Batterieanzeige und ein U-formiges Laserfenster
fir einen groReren Offnungswinkel der horizontalen Linie. Es ist perfekt fiir Profis, die ein
prazises Ausrichten benétigen. Ganz gleich, ob du Steckdosen ausrichtest,
Trockenbauwénde montierst oder Deckenleuchten durch Ubertragen von Punkten vom
Boden auf die Decke installierst: Der GCL 12V-50-22 CG Professional macht diene Arbeit
einfacher und effizienter.

Zusatzliche Informationen

Um sofort loslegen zu kénnen, ist beim GCL 12V-50-22 CG der Laser-Empfanger-Modus
immer aktiviert. Mit dem optionalen Laser-Empfanger LR 7 Professional vergrof3ert sich
der Arbeitsbereich auf bis zu 50 Meter. Die grinen Laserlinien und -punkte bieten bis zu
viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien und sorgen dafir, dass deine Arbeit immer
punktgenau ist. Mit der Halterung RM 20 Professional lassen sich Laserlinien prazise um
Lotpunkte herum positionieren.

Technische Daten
e Akkuspannung 12V
¢ Laserdiode Linie: 500 — 540 nm, < 10 mW, Punkt: 500 — 540 nm, < 1 mW




Betriebstemperatur -10 — 45 °C

Lagertemperatur -20 — 70 °C

Laserklasse 2

Arbeitsbereich bis zu 25 m

Arbeitsbereich mit Empfanger bis zu 50 m

Nivelliergenauigkeit £ 0,3 mm/m

Arbeitsbereich Laserpunkte, max. 10 m (oben), 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich t 4°

Nivellierzeit 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (aufer fir Akku und Akkuadapter)
Stromversorgung 12 V-Li-lonen-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max. 8 Std. (Li lon) und 4 Std. (4 x AA) im Kreuzlinien- und
Punktbetrieb

Stativ-Gewinde 1/4"

Farbe Laserlinie grin

Farbe der Lotpunkte grin

Projektion 2 Linien / 2 Punkte

Lotpunktgenauigkeit £ 0,7 mm/m

Kompatible Laser-Empfanger LR 7

Gewicht, ca. 0.59 kg

Standard-Ausriustung

4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
AA1 Alkaline Akku-Adapter
Drehhalterung RM 20
Laserzieltafel

Tasche


http://www.tcpdf.org

