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Bosch Professional GTH 18V-14 Akku-Holzklammerer

Bestell- und Artikelnummer: 0601482800

Listenpreis CHF 376.00
Fuxpreis CHF 320.00
inkl. 8.1% MwsSt, inkl VRG

Versand CHF 15.00

Beschreibung
Schneller Arbeitsfortschritt mit minimalem Ricksto® und maximaler Konsistenz

e Schneller Arbeitsfortschritt dank birstenlosem Bosch 18V-Motor

Minimiert Ermidung durch das Gegengewichtssystem zur RiickstoRminimierung
Prazises Arbeiten dank zuverlassiger Tiefeneinstellung

Gleichmalliger Abstand zum Werkstlck mit groRer paralleler Auflageflache
Beleuchtet den Arbeitsbereich mit LED-Licht

Produkt-Highlights

Der Holzklammerer GTH 18V-14 sorgt dank des burstenlosen 18-V-Motors von Bosch fiir
einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dieser Klammerer erleichtert die Arbeit mit dem
Gegengewichtssystem zur RickstoRminimierung. Und dank der zuverlassigen
Tiefeneinstellung kannst du dich auf ein gleichmafiges Eintreiben der Klammern
verlassen, ohne dass das Dammmaterial rei’t. Mit der groRen parallelen Auflageflache ist
es einfach, einen gleichmafigen Abstand zum Werkstiick einzuhalten, und ein LED-Licht
leuchtet den Arbeitsbereich aus

Ausstattung und Anwendung

Der GTH 18V-14 ist fUr die Installation von Lattenisolierungen, Dampfsperren und
Gebaudefolien, Teerpappe, Stoffen, Leder und Teppichen auf Holzoberflachen und
Unterkonstruktionen geeignet

Zusatzliche Informationen

Der Holzklammerer GTH 18V-14 ist fiir Klammern von 6—14 mm geeignet. Er verfligt Gber
einen Kontaktausldser fir die Serien- und Kontaktausldsung und wird mit einem
Gurthaken geliefert

Technische Daten

e Akkuspannung 18 V
Magazin Winkel 0 °
Nagel-/Klammertyp Flachdrahtklammer
Auslésesystem Einzelauslésung + Kontaktauslésung mit automatischer Umkehrung
Magazinkapazitat 100 Stk
Kompatible Nagel/Klammern Bosch Nagel
BITURBO Nein
Klammerweite 10,6 mm
Schenkellange 6 — 14 mm
Abmessung (L x B x H) 223 x 81 x 247 mm
Gewicht exkl. Akku 1.8 kg




Gerausch-/Vibrationsinformation

e Schalldruckpegel 88 dB(A)
e Schallleistungspegel 99 dB(A)
e Unsicherheit K 3 dB

Standard-Ausrustung
e Gurtelhaken
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