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Bosch Professional GNH 18V-35 Akku-Holznagler

Bestell- und Artikelnummer: 0601482700

Listenpreis CHF 441.00
Fuxpreis CHF 331.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl VRG

Versand CHF 15.00
(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung
Prazise Befestigung mit minimalem Rickstol3 und maximaler Konsistenz

¢ Keine Spuren auf dem Werkstlick dank reduziertem Riickstof3 und Schutzpads mit
unterschiedlichen Kontaktflachen fur verschiedene Anwendungen

» Perfekte Arbeitsergebnisse auch bei schwierigen Winkeln mit praziser Fiihrung von
Schlagstempel und Stift

e Prazises Arbeiten mit voller Power dank des birstenlosen Motors und des optimierten
Schraubenfedersystems

e Schadensvermeidung durch Trockenschuss-Sperre, die Leerschiisse bei leerem
Magazin verhindert

¢ Schnelles und einfaches Verstellen der Tiefe mit praziser stufenloser
Tiefeneinstellung

Produkt-Highlights

Der Holznagler GNH 18V-35 ist die kabellose Lésung fiir die Prazisionsbefestigung, die
dank reduziertem RiickstoR und kratzfreien Pads mit unterschiedlichen Auflageflachen fir
verschiedene Anwendungen dein Werkstiick frei von Spuren halt. Er liefert auch bei
schwierigen Winkeln perfekte Arbeitsergebnisse mit praziser Fihrung von Schlagstempel
und Stift. Und dank des bulrstenlosen Motors und des optimierten
Schraubenfedersystems werden die Stifte konstant mit voller Leistung versenkt. Durch
die Trockenschuss-Sperre ist dein Werkstlick vor Beschadigungen geschutzt, in dem
Leerschisse bei leerem Magazin verhindert werden. Darlber hinaus lasst sich die Tiefe
mit der stufenlosen Tiefeneinstellung dieses Werkzeugs schnell und einfach verstellen

Ausstattung und Anwendung

Der GNH 18V-35 ist fiir Holzanwendungen vorgesehen und kann fur filigrane Zierleisten
und Leisten an Mobeln und Gebauden verwendet werden sowie um Glasleisten in
Mobeln oder Turen/Innenwanden zu befestigen. Empfohlene Stifte: Bosch PN23 G: 15,
19, 30, 35 mm; 23 ga/ 0,6 mm

Zusatzliche Informationen
Das Gerat wird mit einem Kontaktausloser fur die Einzel- und Serienauslésung, einer
LED-Leuchte und einem Gurthaken geliefert

Technische Daten
¢ Akkuspannung 18 V
e Magazin Winkel 0 °
e Nagel-@ 0,6 mm
¢ Nagellange 15 — 35 mm




Nagel-/Klammertyp Stift

Auslésesystem Einzelauslosung + Serienausldsung
Magazinkapazitat 110 Stk

Kompatible Nagel/Klammern Bosch Nagel
BITURBO Nein

Abmessung (L x B x H) 232 x 81 x 214 mm
Gewicht exkl. Akku 1.7 kg

Gerausch-/Vibrationsinformation

e Schalldruckpegel 88 dB(A)
¢ Schallleistungspegel 99 dB(A)
¢ Unsicherheit K 3 dB

Standard-Ausriistung
e Gurtelhaken
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