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Bosch Professional EXBA18V-80 Akkupack
Bestell- und Artikelnummer: 1600A036ZB

 

Fuxpreis CHF 211.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Bis zu 120 % längere Laufzeit als Professional GBA 18V 4.0Ah

 

Extreme Laufzeit: Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen

Leistungsfähige Tabless-Zellen: Geringerer Innenwiderstand für eine maximale

Leistung von bis zu 2400 W (basierend auf internem Labortest, sofortige

Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku)

Lange Lebensdauer: Robustes Design, verstärktes Gehäuse und hervorragendes

Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und Tabless-Zelltechnologie

Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der

markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz

Produkt-Highlights

Der leistungsstarke Akku EXBA18V-80 liefert bis zu 120 % mehr Laufzeit für

hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit

Professional GBA 18V 4.0Ah; interner Labortest; Schleifen auf Weichstahl mit GWS

18V-15 S + Fächerscheibe, Intervalle von 30 s mit 5 s Pausen). Er basiert auf

fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie für eine Maximalleistung von bis zu 2400 W

(interner Labortest; sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku).

Konventionelle Akkus besitzen „Multi-Tab“-Zellen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung

nutzen. Dies führt zu einem Engpass, der den Widerstand des Akkus vergrößert. Die

„Tabless“-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Statt lediglich zwei Strompfaden

bietet sie unzählige parallele Strompfade. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger

Wärme, extreme Laufzeit und maximale Leistung. Mit seinem verstärkten robusten

Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und

„Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-80 eine lange Lebensdauer und ist

deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen.

Ausstattung und Anwendung

Der EXBA18V-80 hat einen vergrößerten Ladetemperaturbereich von –10 °C bis +55 °C

Akkutemperatur bei Verwendung mit EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160. Er besitzt eine

5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung.

Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden

AMPShare Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

Er kann mit dem EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 in lediglich 39 Minuten vollgeladen

werden und wiegt nur 1,04 kg.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V



Akkukapazität 8 Ah

Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 80 x 121 x 73 mm

Gewicht 1.035 kg
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