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Bosch Professional GMM 1-15 Holzfeuchtigkeitsmesser
Bestell- und Artikelnummer: 0601078200

 

Listenpreis CHF 326.00

Fuxpreis CHF 277.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Schnelle Interpretation der Ergebnisse mit der einstellbaren Schwellenwertskala

Robustes Gummigehäuse und Schutzart IP65, um rauen Baustellenumgebungen

standzuhalten

Der Referenzmodus hilft dir, den Feuchtigkeitsgehalt genau zu vergleichen

Produkt-Highlights

Das Materialfeuchtemessgerät GMM 1-15 Professional ist dein ideales Gerät für schnelle

und genaue nicht-invasive Feuchtigkeitsmessungen (ohne Stifte). Es misst den

Feuchtigkeitsgehalt von 37 Holzarten und 10 Arten von Baustoffen und zeigt die

Ergebnisse auf einem kontrastreichen Farb-LCD-Bildschirm an. Die variable

Schwellenwertskala erleichtert das Ablesen der Ergebnisse, während der Referenzmodus

den Vergleich des Feuchtigkeitsgehalts in verschiedenen Bereichen ermöglicht. Das

robuste Design, das gummiverstärkte Gehäuse und die Schutzart IP65 gewährleisten

Langlebigkeit in rauen Baustellenumgebungen und bieten dir jederzeit zuverlässige

Leistung – unabhängig von den Bedingungen.

Ausstattung und Anwendung

Das Materialfeuchtemessgerät GMM 1-15 Professional ist unverzichtbar für

Trockenbauer, Maler, Facility Manager, Architekten, Klempner und Schreiner. Es

identifiziert effektiv Feuchtigkeitsquellen, überprüft die Oberflächenbeschaffenheit und

misst den Feuchtigkeitsgehalt. Ganz gleich, ob du Trockenbauten inspizierst, eine

gleichmäßige Lackierung sicherstellst oder den Feuchtigkeitsgehalt von Holz überwachst,

das GMM 1-15 Professional hilft dir, genaue Auswertungen vorzunehmen. Die

Kompatibilität mit dem Lithium-Ionen-Akku sorgt für einen unterbrechungsfreien Betrieb,

sodass du dich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren kannst.

Zusätzliche Informationen

Das GMM 1-15 Professional verfügt über eine mittlere Taste zum Speichern von

Messwerten, die das Erfassen und Überprüfen von Daten erleichtert. Die einstellbare

Tonrückmeldung sorgt für eine akustische Bestätigung der Messungen, sodass du

jederzeit sicher sein und effizienter arbeiten kannst. Dieses Materialfeuchtemessgerät

wurde für eine einfache Handhabung entwickelt und ermöglicht es dir, in jeder Umgebung

schneller und effektiver zu arbeiten.

Technische Daten
Staub- und Spritzwasserschutz IP 65

Displaytyp TFT LCD

Größe Display 2.4"

Auflösung Display 240 Pixel x 320 Pixel



Betriebstemperatur 0 – 50 °C

Lagertemperatur -20 – 70 °C

Anzahl der Batterien 2

Akkutyp 1.5-V-LR6 (AA)

Feuchtigkeitsmessbereich Pad-Modus ±4 %

Messtiefe 0 – 30 mm

Abmessungen (L x B x H) 154 x 60 x 32 mm

Gewicht 0.16 kg

Standard-Ausrüstung
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Tasche
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